
レーザー
制動方式
自動補正範囲
作業最長距離
電源
動作温度
保管温度
防塵防水等級
動作時間
サイズ
質量

シャープ製　レベル２
磁気制動式（ジンバル式）
4°±1°
25ｍ※受光器使用時
3.7V/5200mAリチウム電池
-10℃～ 50℃
-20℃～ 70℃
IP54 相当
全ライン照射時約 5.5 時間
90ｘ120ｘH148mm
616ｇ

ホルダー付き

受光器
型番︓DH-5100
電源︓9V電池
重量︓150ｇ（電池含む）
サイズ
150ｘ55ｘ26ｍｍ

専用ホルダー付き、スタッフや細い支柱などに設置可能です。
本体正面・側面・背面の 3か所に確認ランプを設置。どの角
度からも見やすく設計されています

エレベーター三脚
型番︓TK1013
材質︓アルミニウム合金
重量︓1260ｇ
耐荷重︓10kg
伸縮寸法
540～ 1545ｍｍ

重量はわずか 1.26kg、収納時のサイズは 54cmと軽量設計
で持ち運びに非常に便利です。
一眼レフカメラ・スマートフォン・レーザー墨出し器・望遠
鏡など、様々な機器で使用することができます。

専用バッテリー
型番︓DH-B
3.7V5000mAh18.5Wh
重量︓100ｇ（電池含む）
サイズ
70ｘ38ｘ20ｍｍ


